
2015年电气专业本科毕业设计题目汇总表（第二批公布）
	序号
	题目名称
	研究内容简介
	指导教师
	联系方式

	1-1
	电动汽车车载锂离子电池的模型参数分析
	由于电动汽车车载锂离子电池具有复杂的电化学特性，当电池工作在不同荷电状态和温度条件下，电学模型的参数会发生变化，使得传统参数辨识方法得到的电池模型参数拟合精度较低。 拟采用电化学阻抗谱来分析等效电路模型参数，以研究电池的电压特性和动态功率特性，通过综合分析充放电条件的主要特征来提取电池典型的参数辨识工况，利用粒子群等优化算法分析和辨识模型参数，  对法国电动汽车Simstock项目的实测数据进行处理，综合电池老化和衰退的特征机制，分析归纳参数灵敏度。
	刘卫平
	18686425243

	2-0
	经皮电能无线传输线圈的设计与研究
	磁耦合谐振式电能传输是实现无线能量传输的新兴技术，在对于植入人体内的诊疗设备补充能源方面有很好的应用前景。题目要求设计并仿真电能传输线圈，条件是工作频率10MHz左右，直径小于5cm，并制作PCB电路板。设计目标传输效率不小于50%，充电电流不小于200mA，并研究线圈的形状、损耗、距离和介质对传输功率与效率的影响。
	李春生
	13944886798

	3-5
	基于Arduino系统的智能电表
	Arduino是基于开放源码的软硬件平台，使用类似Java，C语言的开发环境。本题目要求制作用电量测量模块，能够通过无线方式将数据传送到基于Arduino系统的Galileo开发板，在Galileo开发板上实现用电量的计算、实时显示、记录与分析。
	李春生
	13944886798

	4-0
	基于WIFI的仪器控制系统
	本题目要求对仪器设备增加WIFI通信接口，在安卓系统的手机上开发程序，通过wifi控读取仪器设备的数据，控制设备运行，并且实现网络搜索、权限管理、二维码应用与程序升级等功能。
	李春生
	13944886798

	5-9
	基于ZigBee的电能质量监测装置设计
	基于MSP430或51单片机设计电能参数采集装置，可以采集单相电压、电流、频率等基本电力参数，这些参数可以通过ZigBee模块传输到上位机，在上位机中计算功率参数，能够计算电压偏差、频率偏差和谐波等电能质量参数，对上述所有参数进行实时显示。上位机能够同时接收并处理多点的参数。要求传输距离10m以上，测量误差小于5%。
	孙彩堂
	sunct@jlu.edu.cn

13019208853

	6-10
	基于手持设备的变电站智能巡检系统设计
	基于MSP430或51单片机设计电能参数采集装置以及手机等手持终端巡检软件。参数采集装置可以采集单相电压、电流、频率等基本电力参数。在巡检过程中，手持终端通过蓝牙或WIFI接收采集装置中的上述参数，可以实时显示，并保存到数据库(SQLite)中。这些数据可以导入上位机，在上位机中可以对这些参数通过历史数据检索显示。要求测量误差小于5%。
	孙彩堂
	13019208853

	7-11
	基于Zigbee中RSSI的变电站巡更系统设计
	设计变电站巡更系统，其中有一定数量的ZigBee模块分布在变电站已知位置，手持巡更装置中嵌入ZigBee模块，当巡逻人员携带巡更装置在变电站内巡逻时，自动获取其跟已知ZigBee模块之间的RSSI值，并根据RSSI和距离之间的基本关系，计算距离，最后利用多点距离进行定位，记录运动轨迹。物体的阻挡会影响信号的强弱，在该定位系统的基础上，分析这些遮挡对信号的影响。平均定位精度达到3m以内。
	孙彩堂
	13019208853

	8-13
	基于USB数据采集的板卡内及系统间同步控制器设计
	在一个基于USB采集板卡内实现各通道间的同步，并利用GPS和恒温晶振实现多个采集板卡之间的无线同步，将GPS和恒温晶振同步系统做成采集板卡上同存的板上同步系统，在卫星信号良好的条件下，利用GPS实现采集板卡的同步，在卫星信号不好的情况下，实现板卡之间利用恒温晶振同步，并保证同步的精度。
	王世隆
	13843041752

	9-14
	基于FPGA软核和AD9954芯片扫频功能的对比设计
	基于FPGA实现对AD9954的控制，利用Verilog语言设计AD9954的控制程序模块，并利用AD9954实现从1kHz到25MHz之间扫频，步进为1Hz，进一步利用AD9954实现可编程时钟发生器和线性调频雷达的扫描系统，并验证相应的精度，同时，利用FPGA实现与AD9954相同的扫频功能，将FPGA的程序封装成IP核，方便二次开发，并将两者的结果进行对比，对对比结果加以分析解释。
	王世隆
	13843041752

	10-18
	感性负载开关型多频电流的FPGA控制器设计
	通过FPGA产生PWM控制信号，来控制MOS管的开通与关断，当PWM信号的占空比不断发生变化的时候，使得阻感负载输出的电流波形信号的上升与下降幅度也随之不断变化，通过这样的方式来控制得到我们想要输出的电流波形或者多频电流波形。
	王世隆
	13843041752

	11-30
	基于FTP的电力系统项目资料共享系统设计
	    以电力系统项目成果管理需求为出发点，设计一套能够科学管理多源、异构的电力系统资料文件（电力报告、电网运行图片、电能统计表格、变电站监测视频等）的组织方法，以电力系统项目为核心单元，设计并实现相应的数据库实体、电力系统项目资料管理功能，以文件传输协议（FTP）为基础（文件保存于FTP服务器上而非数据库内），采用C/S模式（C#）编程实现目标系统。
    考核要求：能够实现各类电力项目不同格式文件的上传、下载、查询、更新、删除等功能，文件的访问基于目录及文件级的授权进行限制。
	王永志
	13578924673

	12-32
	基于WiFi的地热能温度监测设备设计
	    采用温度传感器、单片机、WiFi等元器件，设计一个能够实时测量全封闭的地热输送管道中的小型化温度设备，液晶屏上可显示地热的实时温度变化，采用电池或直流电源供电；编写上位机接收程序；最后形成可测试运行的原型设备。
    考核要求：能同时接收若干个设备反馈的测试值，数据存储在文件或数据库中均可。至少有2个原型设备可同时运行（一个测量输入温度（高）、一个测量输出温度（低）），通过WiFi传送到上位机程序中。
	王永志
	13578924673

	13-35
	电容位移测量模拟电路的设计
	采用模拟电路测量pF级电容，进而测量位移量（fF精度，um位移）
	杨大鹏
	13504404125

	14-36
	电容位移测量数字电路的设计
	采用数字电路测量pF级电容，进而测量位移量（fF级精度以上，um位移以下）
	杨大鹏
	13504404125

	15-37
	音圈电机位置伺服模拟电路的设计
	采用模拟电路对音圈电机进行位置伺服控制
	杨大鹏
	13504404125

	16-38
	音圈电机位置伺服数字电路的设计
	采用数字电路对音圈电机进行位置伺服控制
	杨大鹏
	13504404125

	17-39
	基于MC51单片机的直流电机调速系统设计
	基于单片机的脉宽调速控制系统相比于传统的模拟控制系统，具有安装过程简单、故障率低等优点。通过单片机控制直流电机的调速过程，实现一个闭环系统。使其能够实现直流电机的恒速调节。
	关珊珊
	15943011365

	18-46
	500KV高压输电线路工频电磁场分布特征研究
	1、 高压架空输电线路工频电场数学模型
2、 采用等效电荷法或矩量法，计算三相单回路和三相双回路输电线路的工频电磁场
3、 分析工频磁场影响因素，线路负荷电流、导线的布置、几何位置等
	嵇艳鞠
	13756568926

	19-53
	基于WIFI无线模块的大数据量传输研究
	    针对野外现场，无缆地震仪与数据回收平台之间距离较远，如何将远端地震仪数据有效便捷的传输至数据回收平台，最终达到1MB/S的主从机传输速度，实现地震数据基于WIFI模块的数据传输研究。
	孙锋
	13504421165

	20-54
	基于FPGA的信号发生器研制
	    针对可控震源控制信号开展相应的研究，开展基于FPGA模块的电路设计，目标实现一个可以自主调节频率、幅度、相位等参数的控制信号。
	孙锋
	13504421165

	21-58
	页岩气中多烃类气体红外光线传感器吸收池设计
	研究烃类气体（甲烷、乙烷、丙烷）的红外吸收特性，并根据探测精度，分析计算气体吸收池相关参数，基于怀特腔原理设计气体的光学结构，利用zemax软件进行仿真，确定激光入射角度和反射镜位置
	张天瑜
	15104456320

	22-59
	基于赫里奥特结构的多烃类气体传感器探头设计
	研究烃类气体（甲烷、乙烷、丙烷）的红外吸收特性，并根据探测精度，分析计算气体吸收池相关参数，基于赫里奥特腔原理设计气体的光学结构，利用zemax软件进行仿真，确定激光入射角度和反射镜位置
	张天瑜
	15104456320

	23-63
	基于Arduino的两轮自平衡小车设计
	利用陀螺仪和加速度模块获得小车的角度，通过Arduino处理数据后，控制直流电机的速度和加速度进行系统纠正，最终完成两轮小车直立行走以及小车沿着轨道进行循迹
	周志坚

	13504304876

	24-64
	数控直流电阻箱的设计
	设计并制作一种数控直流电阻箱，该电阻箱可用于直流电路中的精密电阻调节，该装置设有键盘、显示和两个引出端子（端子分正负），键盘用于设定电阻值，显示屏用于显示设定的电阻值，引出的两个端子用于模拟电阻箱的引出端子，端子之间的实际等效电阻值应为设定值。
	周志坚
	13504304876

	25-65
	GPS的航迹指示仪设计
	利用GPS及相关的处理器，在显示屏上完成GPS定位、GPS测线设定、GPS循迹显示等功能
	周志坚
	13504304876

	26-0
	光泵磁传感器关键参数的测试装置
	对已有的数字式氦光泵磁力仪进行补充，设计并且完成一整套光泵磁传感器测量装置，通过建立高频振荡电路激励灯室并应用一种应用光泵技术测试光泵磁力仪吸收室吸收比装置，
	周志坚
	13504304876

	27-67
	频率域电磁法仪器工作状态监测装置设计
	分析频率域可控源电磁法仪器工作特点及数据基本特征，设计电源电压、GPS信号和采集数据异常（如欠压、GPS同步中断、信号中断等）监测程序（ＶＣ），制作报警装置。
	刘长胜


	15044005943

	28-68
	基于Labview平台的可控源频率域电磁探测仪器虚拟设计
	了解可控源频率域电磁法探测仪器JLEM的系统结构，划分主要功能模块，并在Labview软件平台下开发各功能模块组件，最终实现仪器系统的虚拟开发。要求虚拟后的仪器能够具备实际仪器系统的基本操作功能，可能正确采集和现实信号。
	刘长胜


	15044005943

	29-73
	功率MOSFET的静态参数测试平台
	在低电压大电流的应用领域，通常需要将多支MOSFET并联使用；功率MOSFET在并联使用前，需要对其特性进行测试，只有参数偏差较小，且导通压降具有正温度才能并联使用。因此，研制一个适合于功率MOSFET参数测试的平台具有实际意义。本毕业设计需要实现以下技术指标：
1.能对静态工作电流低于20A的MOSFET的参数进行测量；
2.能测量MOSFET正向导通时导通电压与电流的对应关系；
3.能测量MOSFET反向导通时导通电压与电流的对应关系；
4.能测量反向并联体二极管导通时导通电压与电流的对应关系；
5.具有温度调节装置，能使MOSFET工作温度范围在+5°C~+70°C范围，并在此温度范围内实现对2~5项参数的测量；
6.自制测试所需的功率电压源或电流源。
	周逢道
	13019208632

	30-74
	基于PWM的降压均流电路设计与实现
	电源模块目前正朝着模块化的方向发展，多个模块并联使用能提高输出电流；然而，模块并联运行时需要采取特殊的控制策略来保证各模块间能正常工作和输出功率较为均衡。因此，针对并联均流的目的，提出以下技术指标：
1.制作三个+12V直流输入，+5V/5A输出的BUCK电路；
2.实现三个降压BUCK电路的正常并联工作，最终输出电流不得低于+12A。
3.稳态时，实现并联均流的三个功率模块彼此间的输出功率偏差低于±30%；
4.自制BUCK电路单元中所需的电感器。
	周逢道
	13019208632

	31-75
	单相PWM整流电路的设计与实现
	PWM整流是一种谐波含量较小，功率因数可调的AC-DC拓扑，被广泛应用于电网无功补偿，有源电力滤波，具有低电磁干扰、低谐波需求的开关电源中。然而，PWM整流的原理及控制策略显著复杂于二极管整流和晶闸管整流。因此， PWM整流技术是一项难度很高，但实际意义突出的技术。本毕业设计需要实现以下技术指标：
1.输入交流的电压范围为9V~12V，频率为50Hz；
2.输出为20V/3A直流；
3.输入电流的THD小于15%；
4.输入端功率因数在0.7~0.95的范围内可调，电流应可以超前于电压，也可以滞后于电压。
	周逢道
	13019208632

	32-76
	磁芯材料的技术参数及相关应用综述
	磁电互换是电力电子技术一个极为重要的环节，磁电交互特性的分析明显难于单纯电路分析，需要较高的理论基本。磁芯是磁电交换的重要载体，故对磁芯特性有助于对磁电交互的深入分析。本毕业设计需要完成以下工作：
1.研究的磁芯材料应至少包括：Mn-Zn铁氧体磁芯，Ni-Zn铁氧体磁芯，硅钢，非晶磁芯，铁粉芯(至少包含-2、-8、-14、-18、-19、-26、-30、-34、-35、-40、-45、-52类材质中的5类)，铁硅铝粉芯，高磁通密度粉芯(Fe-Ni粉芯)，坡莫合金粉芯(MPP);

2.研究的技术参数应至少包括：居里温度，饱和磁通密度，剩余磁通密度，矫顽力，磁芯损耗，工作频率范围，磁导率；
3.温度对各种磁芯材料技术参数的影响；
4.研究各种磁芯的优势应用领域；
5.各种磁芯材料的区分方法。
	周逢道
	13019208632

	33-80
	基于PLC的智能交通灯控制模拟系统
	从解放大路与岳阳街路口（次主干路与支路）以及解放大路与人民大街路口（次主干路与主干路）的高峰期调流的实际需求出发，实现2路口交通灯的实物模拟系统，使用三菱FX1N/FX2N系列PLC编写交通灯控制程序，能够智能地根据路口车辆排队情况以及主干路、次干路和支路对交通的不同贡献程度自动地调节2路口各方向的通行时间，从而达到智能地疏导交通的目的。
	程宇奇
	15543587145

	34-81
	用于智能家居的语音识别系统设计
	以智能家居控制的语音识别为应用背景，利用嵌入式系统开发板硬件平台，设计语音识别算法程序，实现语音识别系统。
	程宇奇
	15543587145

	35-82
	用于智能家居的Android家庭环境监视软件设计
	以智能家居的家庭环境监视为应用背景，设计用于移动手持终端的Android家庭环境监视软件。要求具有美观、友好的软件界面，能够实时地显示从无线设备发送来的室内空气质量、PM2.5、温度和湿度等环境参数。
	程宇奇
	15543587145

	36-87
	单相功率因数检测电路设计
	设计一套单相功率因数检测电路，包括电压和电流检测电路，经过信号调理电路，由控制器进行采样、滤波之后计算，有显示屏显示功率因数。

具体技术指标：电压220V，电流10A，负载特性包括感性、容性及整流型，功率因数值范围（-0.5~+0.5），精度为0.01。
	李刚
	13610703965

	37-0
	谐波分析算法设计与仿真
	基于Matlab/Simulink搭建谐波分析的仿真模型，主要针对二极管、晶闸管两种整流型负载产生的谐波特性进行分析。

具体技术指标：电源为三相380V，负载电流50A，谐波次数2-50次，谐波含量精度0.1%。
	李刚
	13610703965

	38-91
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	随阳轶
	13944869382

	39-93
	负载并联放电的瞬变电磁发射机设计
	航空瞬变电磁发射机以多匝线圈作为负载，由于负载电感较大，导致发射机关断时间长，电流过冲大，影响二次场早期数据的采集。若在关断过程中将负载线圈并联，可以大幅度减小等效电感，缩短关断时间。现拟设计负载并联放电的小功率发射机样机，要求如下：
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